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PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Mit unserem Lamellenfenster wird eine automatisierte Lüftungs- und 
Entrauchungslösung für Fassaden, die Flucht- und Rettungswege 
ermöglicht. Lamellenfenster sind im Betrieb sehr kostengünstig, da sie 
während des Lüftungsvorgangs keinen Strom verbrauchen. Sie stellen 
eine hochwertige, natürliche Lüftungsmöglichkeit dar und kommen 
deshalb besonders in Industrie- und Geschäftsgebäuden zum Einsatz. 
Zudem sorgen Lamellenfenster für eine Belichtung durch natürliches 
Tageslicht und reduzieren somit die Kosten für künstliche Beleuchtung. 
Der Fassadenrahmen und die doppeltverglasten Lüftungslamellen 
bestehen aus einem wärmegedämmten Verbundwerkstoff aus 
Aluminium und PA6.6-Profilen. 

nach EN 12101-2:2017 
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EINSATZBEREICHE Besonders geeignet für die Installation in Fassaden 
(z.B.: Logistikzentren, Vorhallen, Bürogebäude, 
uvm.) Der Einbauwinkel beträgt 90°. Für die 
Ausstattung mit Vorhandsystemen oder ähnlichen 
Vorrichtungen für Öffnungen im Mauerwerk können 
Spezialprofile angepasst werden. 
 

VERWENDETE MATERIALIEN Rahmen und Lamellen aus thermisch getrennten 
Aluminiumprofilen. Einbautiefe des Rahmens: 
50mm oder 60mm 

 
ABMESSUNGEN Rahmenbreite mindestens:  300 mm 

Maximale Rahmenbreite:  2000 mm 
Variable Lamellenhöhe:  von 120 bis 400 mm 

 
ÖFFNUNGSWINKEL Standardausstattung mit einem Öffnungswinkel von 

78°, Ausstattung mit individuellen Öffnungswinkeln 
von 0 - 90° möglich. 

 
LAMELLENAUSFACHUNG Mehrscheiben-Isolierglas oder Paneele. 

Dreifachverglasung möglich; Gesamtdicke 24 mm 
oder 32 mm. 

 
STEUERUNG  Verdeckte Öffnungsmechanismen. 

Bedienung mit Handkurbeln, geknickte 
Schubstangen. Pneumatische Zylinder oder 
elektrische Servomotoren mit wahlweise 230V oder 
24V 

 
OPTIONEN Individuelle Größen, Pulverbeschichtung (jede 

beliebige RAL Farbe), verschiedene Adapterprofile 
für den Einbau in Pfosten-Riegel-Konstruktionen, 
Mauerwerk oder Fensterelementen 
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            Ansicht von Innen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Horizontalschnitt  
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